
kuhinje po mjeri



1

kod naših kupaca
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kod naših kupaca



NOGICE

RUČKE

OKOV VRATA

OKOV LADICE

FRONTE

KORPUS
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IVERAL LAGER

MDF SJAJ LAKIRANO U 7 SLOJEVA

GRASS SA STOPERIMA

BLUM BEZ STOPERA

RUČKA DO 35,00 KN

STANDARD (2.ck)
X

AVANGARD (4.ck)EL. OPREMA BASIC (1.ck) LUX (3.ck) PRESTIGE (5.ck)

SVI IVERALI U PONUDI MAT VERZĲE

PREDNJI RUB KANTIRAN 2 MM ABS TRAKOM

SVI RUBOVI KANTIRANI NA KORPUSU

SVI RUBOVI KANTIRANI NA POLICAMA

IVERAL LAGER

SVI IVERALI U PONUDI MAT VERZĲE

AKRIL I IVERAL SJAJ

MDF MAT LAKIRANO U 7 SLOJEVA

MDF FREZANI RUSTIC I LINE KUHINJE

BLUM BEZ STOPERA

BLUM SA STOPERIMA

GOLA PROFILI

J RUČKA

10 CM

15 CM

PVC PROFIL ZA SOKL

X X

X X X X

Gradingove kuhinje u 5 cjenovnih kategorĳa

X X X X

X X X

X X X X X

X X

X X

X X X X X

X

X

X

X X

X X X

X X

X X X

X X X

X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X
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Proces izrade kuhinje po mjeri

Odlučili ste se za novu kuhinju po mjeri, no još uvĳek ne znate kakvu točnu kuhinju želite?
Mi ćemo Vam u tome pomoći. Dolaskom u naš prodajni centar detaljno ćemo Vas informirati
o svim dostupnim materĳalima i okovima koje koristimo u proizvodnji kuhinje po mjeri.
Objasniti ćemo Vam razlike u materĳalima te razlike u cĳenama kuhinja. Sve vrste okova,
materĳala i boja možete uživo vidjeti u našem prodajnom centru na izložbenim kuhinjama.

Stručan tim Gradinga zajedno s Vama isprojektirat će Vašu novu kuhinju. Stručnim
savjetima želimo Vam pomoći da Vaša nova kuhinja vizualno lĳepo izgleda, ali i da bude
funkcionalna. Kako biste već pri prvom dolasku u naš prodajni centar dobili što točnĳe
cĳene i vjernu skicu Vaše nove kuhinje, puno ćete nam pomoći ako kod kuće napravite sva
potrebna mjerenja.
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Planiranje kuhinje
Planiranje Vaše nove kuhinje je iduća faza koju odrađujete zajedno sa stručnim timom u prodajnom centru Gradinga
gdje dobivate izračun cĳena u 5. cjenovnih kategorĳa. Kako biste lakše vizualizirali Vašu novu kuhinju, od naših
prodajnih savjetnika možete zatražiti izradu 3D skice.

Bez obzira koliko znanja o izradi kuhinje imate, od našeg stručnog tima uvĳek ćete saznati puno korisnih savjeta.
Iza nas je dugogodišnje iskustvo u projektiranju i proizvodnji kuhinja, stoga Vam jamčimo najvišu kvalitetu usluge.

Budući da smo mi proizvođač kuhinja, svaka kuhinja po mjeri Kontesa radi se doslovno po mjeri, što znači da
možemo napraviti element u bilo kojoj dimenzĳi (a ne samo u standardnim dimenzĳama).

Još neki od detalja koje možete birati su:

Standardna visina nogica i sokla kod kuhinje je 10 ili 15 cm uz mogućnost izrade po narudžbi.
Visina korpusa donjih elemenata je 72 cm uz mogućnost izrade po narudžbi.
Radna ploča (standardna) je 60 ili 90 (92) cm dubine, najčešće debljine 3,8 cm
Razmak između donjih i gornjih elemenata je 50 – 60 cm, najčešće 55 cm.
Standardna visina gornjih elemenata je 72 ili 94 cm uz mogućnost izrade po narudžbi.

Ako se radi o elementima od 72 cm visine, ukupna visina kuhinje iznosi 213 cm (uz standardni razmak između
gornjih i donjih elemenata od 55 cm te sokl visine 10 cm).

Kod elemenata 94 cm visine, ukupna visina kuhinje iznosi 235 cm (uz standardni razmak između
gornjih i donjih elemenata od 55 cm te sokl visine 10 cm).

Odlučite li se za plinsko kuhalište, razmak između nape i kuhališta treba iznositi 65 – 75 cm, odnosno kako je
propisano u uputama proizvođača za određeni model nape.

Odaberete li kuhalište na struju, razmak između nape i kuhališta treba iznositi 55 - 60 cm, odnosno kako je
propisano u uputama proizvođača za određeni model nape.

Kada uzmemo u obzir sve navedene detalje, kuhinju po mjeri Kontesa možemo projektirati na više načina, sve
prema Vašim željama i potrebama. Kada ste se odlučili za kupovinu kuhinje i potvrdili finalni projekt, mi ćemo
krenuti u proizvodnju.
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Aventosi
Sustav podizno-preklopnih okova AVENTOS donosi
veliku udobnost kretanja u gornjem ormariću.
Velike i teške preklope moguće je lagano pomicati.

Nesmetani pristup

AVENTOS održava slobodu kretanja
i slobodan prostor za glavu.
Element tĳekom korištenja kuhinje
može ostati otvoren.

Lagano otvaranje i udobno
zatvaranje

S kombinacĳom lakog otvaranja i
integriranog BLUMOTION sustava,
AVENTOS pruža potpuno nov i vrlo
emocionalan doživljaj prilikom
otvaranja i zatvaranja. Uz pomoć
tehnologĳa kretanja SERVO-DRIVE
i TIP-ON omogućeno je lako
korištenje preklopa bez ručki.

Stoji u svakom položaju

Ako je spremnik energĳe točno
prilagođen težini fronte, preklop će
se zahvaljujući kontinuiranom
zaustavljanju zaustaviti u svakom
željenom položaju – čime je također
lako dostupan za zatvaranje.



DO 20 OP
š/d/v:

20/55/82-87

DO 30 OP
š/d/v:

30/55/82-87

DO 40 JL
š/d/v:

40/57,3/82-87

DO 60 JL
š/d/v:

60/57,3/82-87

DO 30 J
š/d/v:

30/57,3/82-87

DO 40 J
š/d/v:

40/57,3/82-87

DO 60 J
š/d/v:

60/57,3/82-87

DO 60 D
š/d/v:

60/57,3/82-87

DO 80 D
š/d/v:

80/57,3/82-87

DO 100 D
š/d/v:

100/57,3/82-87

DO 60 L2
š/d/v:

60/57,3/82-87

DO 80 L2
š/d/v:

80/57,3/82-87

DO 100 L2
š/d/v:

100/57,3/82-87

DO 60 L1+2
š/d/v:

60/57,3/82-87

DO 80 L1+2
š/d/v:

80/57,3/82-87

DO 100 L1+2
š/d/v:

100/57,3/82-87

DO 60 L2+1
š/d/v:

60/57,3/82-87

DO 80 L2+1
š/d/v:

80/57,3/82-87

DO 100 L2+1
š/d/v:

100/57,3/82-87

donji elementi
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DO 20 I
š/d/v:

20/57,3/82-87

DO 15 I
š/d/v:

15/57,3/82-87

DO 30 I
š/d/v:

30/57,3/82-87

DO 40 I
š/d/v:

40/57,3/82-87

DO 60 L4
š/d/v:

60/57,3/82-87

DO 40 L4
š/d/v:

40/57,3/82-87

DO 80 L4
š/d/v:

80/57,3/82-87

DO 100 L4
š/d/v:

100/57,3/82-87



DO 60 VRP
š/v:

60/72

DO 45 VRP
š/v:

45/72

DO 60 JKO
š/d/v:

60/57,3/82-87

DO 100 K
š/d/v:

100/65/82-87

DO 120 K
š/d/v:

120/65/82-87

DO 90 KK2
š/d/v:

90-90/57,3/82-87

DO 100 KK2
š/d/v:

100-100/57,3/82-87

DO 90 KD
š/d/v:

90-90/57,3/82-87

DO 100 KD
š/d/v:

100-100/57,3/82-87

donji elementi
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DO 60 L3+1
š/d/v:

60/57,3/82-87

DO 40 L3+1
š/d/v:

40/57,3/82-87

DO 80 L3+1
š/d/v:

80/57,3/82-87

DO 100 L3+1
š/d/v:

100/57,3/82-87

DO 60 L5
š/d/v:

60/57,3/82-87

DO 40 L5
š/d/v:

40/57,3/82-87

DO 80 L5
š/d/v:

80/57,3/82-87

DO 100 L5
š/d/v:

100/57,3/82-87

DO 60 PPV
š/d/v:

60/57,3/82-87

DO 60 PPL
š/d/v:

60/57,3/82-87

* standard BLANCO Select II 60/3



Brinemo o okolišu - Blanco recikleri

Svi poznati brendovi na jednom mjestu
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ExpressYourself

sistem za odvajanje otpada i
organizaciju nove generacije

jednostavna i brza ugradnjamoderan, skladan i
funkcionalan dizajn

visokokvalitetan poklopac može
se u potpunosti izvaditi

svi dijelovi se lako čiste



visoki ormari

VO 21 PV2
š/d/v:

60/57,3/213-218

VO 14 PV
š/d/v:

60/57,3/140-145

VO 14 PL2
š/d/v:

60/57,3/140-145

VO 14 PL1+2
š/d/v:

60/57,3/140-145

VO 14 40 J
š/d/v:

40/57,3/140-145

VO 14 FV1
š/d/v:

60/57,3/140-145

VO 14 FV2
š/d/v:

60/57,3/140-145

VO 21 PVL2
š/d/v:

60/57,3/213-218

VO 21 PVL 1+2
š/d/v:

60/57,3/213-218
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visoki ormari
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VO 21 FV1+1
š/d/v:

60/57,3/213-218

VO 21 FV1 178
š/d/v:

60/57,3/213-218

VO 23 PV2
š/d/v:

60/57,3/235-240

VO 23 PVL1+2
š/d/v:

60/57,3/235-240

VO 23 FV2+1 178
š/d/v:

60/57,3/235-240

VO 23 40 J
š/d/v:

40/57,3/235-240

VO 21 40 J
š/d/v:

60/57,3/213-218

VO 23 PVL2
š/d/v:

60/57,3/235-240

VO 23 FV1+1
š/d/v:

60/57,3/235-240



visoki ormari

VO 21 60 PL
š/d/v:

60/57,3/213-218

VO 23 60 PL
š/d/v:

60/57,3/235-240
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VO 21 60 PVAV1
š/d/v:

60/57,3/213-218

* aventos HL

VO 23 60 PVAV1
š/d/v:

60/57,3/235-240

* aventos HL

* samo u cj. kategorĳi Lux, Avangard, Prestige

* samo u cj. kategorĳi Lux, Avangard, Prestige

VO 23 60 VL2
š/d/v:

60/57,3/235-240

VO 21 60 VL2
š/d/v:

60/57,3/213-218

Smočnica u kuhinjskom elementu
i sustav pametnih ladica
sa zaustavljivačima olakšavaju
vam svakodnevicu...



GO 20 OP
š/d/v:

20/33/72

GO 30 OP
š/d/v:

30/33/72

GO 40 J STC
š/d/v:

40/35/72

GO 60 J STC
š/d/v:

60/35/72

GO 30 J
š/d/v:

30/35/72

GO 40 J
š/d/v:

40/35/72

GO 60 J
š/d/v:

60/35/72

GO 30 J/94
š/d/v:

30/35/94

GO 40 J/94
š/d/v:

40/35/94

GO 60 J/94
š/d/v:

60/35/94

gornji elementi

GO 20 OP/94
š/d/v:

20/33/94

GO 30 OP/94
š/d/v:

30/33/94

GO 40 J STC/94
š/d/v:

40/35/94

GO 60 J STC/94
š/d/v:

60/35/94

GO 40 J STA
š/d/v:

40/35/72

GO 60 J STA
š/d/v:

60/35/72

GO 60 D
š/d/v:

60/35/72

GO 80 D
š/d/v:

80/35/72

GO 100 D
š/d/v:

100/35/72

GO 40 J STA/94
š/d/v:

40/35/94

GO 60 J STA/94
š/d/v:

60/35/94

*samo u cj. kategorĳi Prestige *samo u cj. kategorĳi Prestige
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gornji elementi
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GO 60 DSTC
š/d/v:

60/35/72

GO 80 DSTC
š/d/v:

80/35/72

GO 100 DSTC
š/d/v:

100/35/72

* samo u cj. kategorĳi Prestige

GO 60 DSTC/94
š/d/v:

60/35/94

GO 80 DSTC/94
š/d/v:

80/35/94

GO 100 DSTC/94
š/d/v:

100/35/94

* samo u cj. kategorĳi Prestige

GO 60 D/94
š/d/v:

60/35/94

GO 80 D/94
š/d/v:

80/35/94

GO 100 D/94
š/d/v:

100/35/94

GO 60 DSTA
š/d/v:

60/35/72

GO 80 DSTA
š/d/v:

80/35/72

GO 100 DSTA
š/d/v:

100/35/72

GO 60 DSTA/94
š/d/v:

60/35/94

GO 80 DSTA/94
š/d/v:

80/35/94

GO 100 DSTA/94
š/d/v:

100/35/94

GO 60 OT2AV
š/d/v:

60/35/72

GO 80 OT2AV
š/d/v:

80/35/72

GO 100 OT2AV
š/d/v:

100/35/72

* aventos HF *paziti iznad elementa je potrebno ostaviti
20 cm praznine * ugradnjom graničnika na 104° potrebno
je ostaviti 12 cm praznine *ugradnjom graničnika na 83°
ne treba ostaviti prazan prostor iznad elementa.

GO 60 OT2AV/94
š/d/v:

60/35/94

GO 80 OT2AV/94
š/d/v:

80/35/94

GO 100 OT2AV/94
š/d/v:

100/35/94

* aventos HF *paziti iznad elementa je potrebno ostaviti
25 cm praznine * ugradnjom graničnika na 104° potrebno
je ostaviti 15 cm praznine *ugradnjom graničnika na 83°
ne treba ostaviti prazan prostor iznad elementa.

GO 60 DSTI
š/d/v:

60/35/72

GO 80 DSTI
š/d/v:

80/35/72

GO 100 DSTI
š/d/v:

100/35/72

GO 60 DSTI/94
š/d/v:

60/35/94

GO 80 DSTI/94
š/d/v:

80/35/94

GO 100 DSTI/94
š/d/v:

100/35/94
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gornji elementi

GO 60 OT2AV1STC1
š/d/v:

60/35/72

GO 80 OT2AV1STC1
š/d/v:

80/35/72

GO 100 OT2AV1STC1
š/d/v:

100/35/72

GO 60 OT2AV1STC1/94
š/d/v:

60/35/94

GO 80 OT2AV1STC1/94
š/d/v:

80/35/94

GO 100 OT2AV1STC1/94
š/d/v:

100/35/94

GO 60 OT2AV1STA2
š/d/v:

60/35/72

GO 80 OT2AV1STA2
š/d/v:

80/35/72

GO 100 OT2AV1STA2
š/d/v:

100/35/72

GO 60 OT2AV1STA2/94
š/d/v:

60/35/94

GO 80 OT2AV1STA2/94
š/d/v:

80/35/94

GO 100 OT2AV1STA2/94
š/d/v:

100/35/94

* aventos HF *paziti iznad elementa je potrebno ostaviti 25 cm
praznine * ugradnjom graničnika na 104° potrebno je ostaviti
15 cm praznine *ugradnjom graničnika na 83° ne treba ostaviti
prazan prostor iznad elementa.

GO 60 OT2AV1STC2
š/d/v:

60/35/72

GO 80 OT2AV1STC2
š/d/v:

80/35/72

GO 100 OT2AV1STC2
š/d/v:

100/35/72

* samo u cj. kategorĳi Prestige * aventos HF *paziti iznad elementa
je potrebno ostaviti 20 cm praznine * ugradnjom graničnika na 104°
potrebno je ostaviti 12 cm praznine *ugradnjom graničnika na 83°
ne treba ostaviti prazan prostor iznad elementa.

GO 60 OT2AV1STC2/94
š/d/v:

60/35/94

GO 80 OT2AV1STC2/94
š/d/v:

80/35/94

GO 100 OT2AV1STC2/94
š/d/v:

100/35/94

* samo u cj. kategorĳi Prestige * aventos HF *paziti iznad elementa
je potrebno ostaviti 25 cm praznine * ugradnjom graničnika na 104°
potrebno je ostaviti 15 cm praznine *ugradnjom graničnika na 83°
ne treba ostaviti prazan prostor iznad elementa.

GO 60 OT1AV
š/d/v:

60/35/36

* aventos HS *paziti iznad elementa je potrebno
ostaviti 20 cm praznine

GO 80 OT1AV
š/d/v:

80/35/36

* samo u cj. kategorĳi Prestige * aventos HF *paziti iznad elementa
je potrebno ostaviti 20 cm praznine * ugradnjom graničnika na 104°
potrebno je ostaviti 12 cm praznine *ugradnjom graničnika na 83°
ne treba ostaviti prazan prostor iznad elementa.

* samo u cj. kategorĳi Prestige * aventos HF *paziti iznad elementa
je potrebno ostaviti 25 cm praznine * ugradnjom graničnika na 104°
potrebno je ostaviti 15 cm praznine *ugradnjom graničnika na 83°
ne treba ostaviti prazan prostor iznad elementa.

* aventos HF *paziti iznad elementa je potrebno ostaviti 20 cm
praznine * ugradnjom graničnika na 104° potrebno je ostaviti
12 cm praznine *ugradnjom graničnika na 83° ne treba ostaviti
prazan prostor iznad elementa.

GO 60 OT2AV1STA1/94
š/d/v:

60/35/94

GO 80 OT2AV1STA1/94
š/d/v:

80/35/94

GO 100 OT2AV1STA1/94
š/d/v:

100/35/94

* aventos HF *paziti iznad elementa je potrebno ostaviti
25 cm praznine * ugradnjom graničnika na 104° potrebno
je ostaviti 15 cm praznine *ugradnjom graničnika na 83°
ne treba ostaviti prazan prostor iznad elementa.

GO 60 OT2AV1STA1
š/d/v:

60/35/72

GO 80 OT2AV1STA1
š/d/v:

80/35/72

GO 100 OT2AV1STA1
š/d/v:

100/35/72

* aventos HF *paziti iznad elementa je potrebno ostaviti
20 cm praznine * ugradnjom graničnika na 104° potrebno
je ostaviti 12 cm praznine *ugradnjom graničnika na 83°
ne treba ostaviti prazan prostor iznad elementa.



GO 60 N/94
š/d/v:

60/35/94

GO 60 N
š/d/v:

60/35/45
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gornji elementi

GO 60 D+OTSTC1
š/d/v:

60/35/72

* samo u cj. kategorĳi Prestige
* aventos HKS (otvaranje na 100°, mogućnost ugradnje
graničnika za otvaranje na 75°)

GO 80 D+OTSTC1
š/d/v:

80/35/72

GO 100 D+OTSTC1
š/d/v:

100/35/72

GO 60 D+OTSTC1/94
š/d/v:

60/35/94

* samo u cj. kategorĳi Prestige
* aventos HKS (otvaranje na 100°, mogućnost ugradnje
graničnika za otvaranje na 75°)

GO 80 D+OTSTC1/94
š/d/v:

80/35/94

GO 100 D+OTSTC1/94
š/d/v:

100/35/94

GO 60 OT1AV
š/d/v:

60/35/36

GO 80 OT1AV
š/d/v:

80/35/36

GO 100 OT1AV
š/d/v:

100/35/36

* aventos HKS (otvaranje na 100°, mogućnost ugradnje
graničnika za otvaranje na 75°)

GO 60 OT1AVSTA
š/d/v:

60/35/36

GO 80 OT1AVSTA
š/d/v:

80/35/36

GO 100 OT1AVSTA
š/d/v:

100/35/36

* aventos HKS (otvaranje na 100°, mogućnost ugradnje
graničnika za otvaranje na 75°)

GO 60 OT1AVSTC
š/d/v:

60/35/36

GO 80 OT1AVSTC
š/d/v:

80/35/36

GO 100 OT1AVSTC
š/d/v:

100/35/36

* samo u cj. kategorĳi Prestige
* aventos HKS (otvaranje na 100°, mogućnost ugradnje
graničnika za otvaranje na 75°)

GO 60 D/45
š/d/v:

60/35/45

GO 80 D/45
š/d/v:

80/35/45

GO 100 D/45
š/d/v:

100/35/45

GO 60 D+OTSTA1/94
š/d/v:

60/35/94

GO 80 D+OTSTA1/94
š/d/v:

80/35/94

GO 100 D+OTSTA1/94
š/d/v:

100/35/94

* aventos HKS (otvaranje na 100°, mogućnost ugradnje
graničnika za otvaranje na 75°)

GO 60 D+OTSTA1
š/d/v:

60/35/72

GO 80 D+OTSTA1
š/d/v:

80/35/72

GO 100 D+OTSTA1
š/d/v:

100/35/72

* aventos HKS (otvaranje na 100°, mogućnost ugradnje
graničnika za otvaranje na 75°)



gornji elementi
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GO 65 KD
š/d/v:

65-65/35/72

GO 65 KD/94
š/d/v:

65-65/35/94

Vodoravni razmaci određuju
izgled i ne bi se trebali
prekidati okomitim
razmacima. AVENTOS
omogućava da se za gornji
ormarić preuzme isti dizajn
kao i za donji ormarić.

Isti dizajn za gornje i
donje ormariće

GO 60 DUOT1/30
š/d/v:

60/57,3/30

GO 80 DUOT1/30
š/d/v:

80/57,3/30

GO 100 DUOT1/30
š/d/v:

100/57,3/30

* aventos HKS (otvaranje na 100°, mogućnost ugradnje
graničnika za otvaranje na 75°)

GO 65 KK
š/d/v:

65-65/35/72

GO 65 KK/94
š/d/v:

65-65/35/94
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Aventos HL
Jednodĳelna se fronta pomiče paralelno prema gore.

Aventos HS
Jednodĳelna se fronta zakreće iznad korpusa.

Aventos HF
Dvodĳelna se fronta pri otvaranju preklapa u sredini.

Aventos HKS
Udobnost upotrebe kod malih, laganih visokih preklopa.

Pregled sustava podizno-preklopnih okova



Grading d.o.o.

Matĳe Gupca 21

49221 Bedekovčina

Hrvatska

Tel.: +385 (49) 213-970

Fax: +385 (49) 500-282

e-mail: info@grading.hr

više od 30 godina iskustva
u proizvodnji

Ispričavamo se zbog mogućih tiskarskih pogrešaka.
Fotografije ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda.


